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Cíl


srovnání energetické náročnosti různých výrobních technologií ozimé pšenice


analýza energetických rezerv ve výrobním procesu


srovnání energetického a ekonomického efektu pěstování ozimé pšenice


Materiál a metody


	Pro výpočet energetických bilancí byly použity pěstební technologie ozimé pšenice porovnávané na mezinárodní zemědělské výstavě DLG-Feldtage. Cílem demonstračních pokusů je ukázka způsobů pěstování ozimé pšenice ve spolkových zemích Německa a v agrárně vyspělých státech Evropy, dále pak ekonomické vyhodnocení pěstebních technologií na základě spotřebovaných variabilních nákladů, dosaženého výnosu zrna a jeho kvality. Této akce se od roku 1992 pravidelně účastní ZVÚ Kroměříž s.r.o., který poskytl výsledky k této analýze.


	Pěstební technologie ozimé pšenice byly ověřovány v maloparcelkových polních pokusech na parcelkách velikosti  10 m2  čtyřikrát opakovaných. Mezi jednotlivými variantami (pěstebními technologiemi) byly vytvořeny izolační pásy široké 0,5 m. Pěstební opatření v průběhu vegetace byla prováděna podle doporučení  zástupců zúčastněných organizací. Výpočet energetických vstupů pěstebních technologií byl  proveden podle metodiky publikované Preiningerem (1987) a upravené podle Stouta (1992).V bilanci energie nebyl zahrnut vliv předplodiny a organického hnojení k jiným plodinám osevního postupu.


Výsledky


	Průměrné hodnoty -1988 = 27,19 GJ.ha-1 resp. 1328 DM.ha-1( 1994 = 22,15 GJ.ha-1 resp. 1084 DM.ha-1. Rovněž průměrné náklady na tunu produkce se snížily - 1988 =148 DM.t-1 a v roce 1994 činily 139 DM.t-1. Spotřebovaná energie činila v roce 1988 3,38 GJ.t-1 a v roce 1994 pouze 2,84 GJ.t-1. Podíl jednotlivých vstupů na celkovou spotřebu energie příp. variabilních nákladů ukazuje graf. 1.  


Vyšší variabilita (hodnocená variačním koeficientem) znamená větší různorodost v hodnocených pěstebních technologiích a tím i větší rezervy v možnosti snižování daného typu nákladů (Křen, 1995). Hodnoty variačního koeficientu pro jednotlivé vstupy v GJ i DM ukazuje graf 2. Z tohoto pohledu jsou největší rezervy v používání pesticidů a hnojiv.
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Závěr


	Mezinárodní porovnání nejnovějších pěstebních technologií z agrárně vyspělých zemí Evropy, prezentované na DLG-Feldtage ukazuje :


Pěstební technologie je nutné chápat jako komplexní celek pěstebních opatření optimalizovaných pro dané regionální podmínky


Jednoznačné trendy snižování energetických i materiálových vstupů, především nákladů na ochranu porostů, hnojiva a zpracování půdy.


Ekonomickou bilanci při pěstování ozimé pšenice lze zlepšit efektivní výživou a ochranou porostů. Racionální používání pesticidů však má pouze malý efekt na snížení energetických vstupů a naopak optimalizace výživy výrazně ovlivňuje energetickou bilanci.


Další zvyšování efektivnosti pěstebních technologií ozimé pšenice vyžaduje rozvoj diagnostických metod, signalizačních služeb a kvalitního poradenství, což umožní rychle reagovat pěstebními opatřeními na agrobiologické zvláštnosti a vývoj průběhu povětrnosti v jednotlivých letech. Takto lze již v průběhu vegetace ušetřit náklady na - osivo, hnojivo, pesticidy a regulátory růstu (Neudert, Křen, 1996).


